gemeinsamer Datenbasis
entwickelt. Das Bild zeigt
parallel gedffnet in 2D
R&l, Fluid, Elektro und die
Maschine in 3D.
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Integration Mechatronik

Objektorientiertes funktionelles und raumliches Engineering fiir
Maschinen- und Anlagenbau mit ESplan & Espace

Im Verlauf der Uber zwei Jahrzehnte bestehenden Softwareschmiede im Electrical Engineering hat sich ESP
mit internationalem Einsatz ihrer CAE/CAD-Lésungen einen Namen gemacht. Die Basis zum Erfolg liegt von
Anfang an im disziplinibergreifenden Einsatzbereich und hoher Performance: Effizienz entsteht durch eine
konstruktive 2D-Lésung gepaart mit E-CAD-Funktionalitat und parallelen Auswertungen in Echtzeit. Die-
ses Erfolgsrezept wird mit der Integration in die 3D-Mechatronik fortgeschrieben.

ie Langenfelder Softwareinge-

nieure zeigen aktuell ihre neu-

este Version von ESplan R15
Seven & Espace. Auf einer gemeinsa-
men Plattform wird im Parallel-Work-
flow nach dem Objektgedanken die
interdisziplindre funktionelle Enginee-
ringphase vom Verfahren, R&l, Elektro
und Fluid mit durchgéngig konsisten-
ten Daten Uber verschiedene Pla-
nungsarten zugelassen — bis zum
raumlichen Engineering in 3D am CAD
Modell aus der mechanischen Kon-
struktion. ESplan bietet durch seinen
Prozessdesigner die Méglichkeit, eine
durchgéngige ganzheitliche Projekt-
struktur fur unterschiedliche Fachbe-
reiche zu kreieren und zu verwalten.
Das umfangreiche Revisi-
onsmanagement um-

- Anzeige -
; - fasst den gesamten Pro-
Zeltgenaue duktlebenszyklus  und
SPS-Analyse gestattet bei Bedarf Ver-
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gleiche zwischen Alt und
Neu. Die Pflege und Ad-

ministration der Projekte ist so mit nur
geringem Aufwand maglich. ESplan
bildet damit die zentrale Planungs-
plattform. Der gemeinsame Einsatz

von ESplan und Espace, der 3D Me-
chatronik Software, bringt fir den An-
wender viele Vorteile — bis hin zum di-
gitalen Prototypenbau. In hochauto-

Bild 2: 3D-Fluid-Darstellung mit Serviceeinheit. Espace ermittelt die realen Kabel-/
Leitungslangen und fuhrt diese in die Stuckliste zuriick.









